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D.R.I.V.E.-Filtersystem

ATRAC-System Version 4.5

Abtastratenwandler

Opt. /Koax. digitale Ein-/Ausgänge
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MiniDisc-Recorder mit D.R.I.V.E.-Fi l tersystem
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 0 1-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65
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Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799,-  / ÖS 5.999,-Markteinführung: Oktober 1997

• ATRAC-System 4.5 mit 1 MB Speicher

• 20-Bit-D/A-Wandler20-Bit-D/A-Wandler20-Bit-D/A-Wandler20-Bit-D/A-Wandler20-Bit-D/A-Wandler

• D.R.I.V.E.-FiltertechnikD.R.I.V.E.-FiltertechnikD.R.I.V.E.-FiltertechnikD.R.I.V.E.-FiltertechnikD.R.I.V.E.-Filtertechnik

• Hochwertiger A/D-Wandler mit 20 Bit AuflösungHochwertiger A/D-Wandler mit 20 Bit AuflösungHochwertiger A/D-Wandler mit 20 Bit AuflösungHochwertiger A/D-Wandler mit 20 Bit AuflösungHochwertiger A/D-Wandler mit 20 Bit Auflösung

(Crystal CS5334)

• Abtastratenwandler zur Digitalaufnahme vonAbtastratenwandler zur Digitalaufnahme vonAbtastratenwandler zur Digitalaufnahme vonAbtastratenwandler zur Digitalaufnahme vonAbtastratenwandler zur Digitalaufnahme von

DAT-, DSR- oder ADR-QuellenDAT-, DSR- oder ADR-QuellenDAT-, DSR- oder ADR-QuellenDAT-, DSR- oder ADR-QuellenDAT-, DSR- oder ADR-Quellen

• Digi taleingänge ( 1 x  k oaxial , 1  x  optisch)

• Digi talausgänge ( 1 x  k oaxial , 1  x  opti sch)

• "Edit Cancel"-Funktion zur Revidierung bei Fehlbed.

• Einfache Titeleingabe über Jogshuttle oder Fernbed.

• Track-Operationen: Q-Move,Divide,Combine,Q-Erase

• "Quick-Move"-Funktion für schnelle Umsortierung

mehrerer Tracks in einem Arbeitsgang

• "Divide"-Fkt. mit Vorhörmöglichkeit u. Feineinstellung

• Autom. Titelnumerierung m. einstellbarer Zeit u. Pegel

• Einfache Eingabe von Titeln durch 9 "Preset-Speicher"

• Mono-Aufnahme mit doppelter Aufnahmezeit

• Kopfhöreranschluß, Timerschalter (Play/Rec.)

• MetallfrontplatteMetallfrontplatteMetallfrontplatteMetallfrontplatteMetallfrontplatte, IR-Fernbedienung mit 10er Tastatur


