
• Impedanzwahlschalter
• Vergoldete Cinchbuchsen
• Lautsprecherschraubklemmen
• Metallfrontblende

(Abmessungen BxHxT: 440 x 128 x 385mm)

Linear TRAIT-Transistoren

Kondensatoren m. Tonorex Technik

H i g h l i g h t s :

Ausgangsleistung: 2 x 145 Watt

Brückenschaltung: 285 Watt �

P R O D U K T I N F O R M A T I O N
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Unverbindliche Preisempfehlung: ‡ 619,99 (in Deutschland)

THX-Stereo-Endstufe

Markteinführung: Oktober 2001

• THX zertifizierte Stereo-Endstufe
• Stereoleistung: 2x145 Watt (1kHz, 0,7%Klirr, 6 Ohm)
• Ausgangsleistung im Brückenbetrieb: 285 Watt
• Umschaltbar auf Stereo- oder Mono-Betrieb
• Spezielle Netzteilkondensatoren mit Tonorex -

Technologie reduzieren Verzerrungen,
 verbessern Effizienz und Klangqualität


