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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Stereo-Endstufe mit THX-Zertifikat

KM-X1000
HiFi '95

Unverbindliche Preisempfehlung:  DM 999,-
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• Sinusleistung: 2 x 120 Watt (DIN, 1kHz, 4 Ohm)

1 x 240 Watt (DIN, 1kHz, 4 Ohm)

• ImpulsIeistung: 2 x 290 Watt (4 Ohm)

1 x 450 Watt (4 Ohm)

• Brückenbetrieb möglich

• Nutzbar in Verbindung mit KR-X1000 als Sub-

woofer- oder als Stereo-Endstufe

• Großzügig dimensioniertes Netzteil mit zwei

getrennten Netztransformatoren

Brückenbetrieb möglich

Zwei separate Transformatoren
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H i g h l i g h t s :

2 x 120 W oder 1 x 240 W (DIN)

THX-Zertifikat

�

Markteinführung: August 1995

�

• "Pure Inverted Drive Circuit" für hohe Effizienz und

hervorragende Linearität

• Lautstärkeabhängig geregelter Lüfter

• Stabile Anschlußklemmen, auch für

Laborstecker geeignet

• Abmessungen (B x H x T): 440 x 113 x 384mm

• Gewicht: 13.5 kg


