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Recaiver von Kenwood sind st engem i ihre reichhatioe fusstatiung wd
en sahr gules Preis-Leistunga-VerhiHnis bekannt. Dies git natiifich auch fir
das neue Modill KRS0,

Wie sein Vorginges bietel er vielSkioe AnschiuBmagichkeiien (2 x Viden, 2 x
Tape, Phong, und G0 und st damit pridesSinien Tir den Ersatz 2ls medien-
umiassende Steverzamiraie.

Db schenkten die Kemeood Ingenisuns dem erwelerien Serdpeangebol der
Auncunkanzlaten bessndem Bedeuturg. S0 verfGg der KR-VI050 dber das
Radio Caten Systen (RDS) mit PTY, &F, FS und GT.

PTY: Darnil is! e i der Lage das gesamie Angebol nach Frogrammarnen
{Kkassi Sporl, Madhwichlen usw,} 2u durchsuchen,

AF-Fankiios: Dank cer AF-Funktipn suchi der BER-WT0S0 bei schwachen
Signalen aulomassch rach siner alemativen Frequenz, aul der das giiche
Frogramen ns hiven st

P8 wnd CT: Wenn iber einén Sender Frogrammnamen (F5) und et {CT)
ausgestrahit wenden, isl der KR-VT050 natlrich in der Lage dies anzuzeigen.
Filr die Lisblingssender shehen 20 fref wahibare Speicherpitoe dur Verligung,

Systemiibergreifende Funktionen:

Folgende Kenwood-Modedle sind mit der
Systemfernbedienung des KR-V7050 anzusteuem:

DP-7050, DP-5050, DP-3050,
DP-2050, DP-1050,

DP-7040, DP-5040, DP-3040,
DP-M7750, DP-MEE50, DP-MB540

KX-90508, KX-0050, Kx-7030, KX5530,
KX-5050, KX-3050, KX-5030, KxX3030,
KX-WBO050, KX-WB050, KX-W2050

K- WB040, KX-WE040, KX-W5040

Wit der IR-Systemiernbedening kBssen sich entsprachends Kemsood-Kom:-
poneran steuem. Dabe edeichient die sogenannbe Automatiklunklion die
Bedienung der Geriile, Es genligt ein Testendruck, um z B eing gewiingchie
Programmquelle zu slarien und gleichesiip den Recaiver aul dizsén Eingang
unazschatien. Selhstverstdndich verfigt der KR-VT050 (ber Sandanfeqiy-
res wig Kophieerausgang, LLine Sraight” Funkdion und varkabke Loudness
Bretellung,

Durch diz Integration sines Sumound syslems eniine der KR-VT0E0 Magich-
kiflen die jenseils anes Jherkmmlichen” Recehers legen:

Da die meisten Kinofime in Dolby Stered Techni aufgenommen wender, &t
g5 mbiglich diesen  Kino-Sound" o Hause 2u ereben, Ein besonderer Dekoder
pnischiisset die Dolby-Surround-Informationen und wverleit die Signale
gerel aud mehrere Lautsprécher (Front, Rear und Center). Zur oplimiaien
Trennung der Bandle sogl e aulomatische Regelung der Eingangsbalance
(Ao Ingut Balance). Fiir Freunce des Musidims bietel sich der KR-VTTS0
dank DEP Presence ebentals an,

Technische Daten:

Effekfviesiung 2 % 100 Watt (8 Ohm)
Effekfvieistung (Surround Mode)

Front 2 x 65 Waft (3 Ohm)

Genfer 65 Watt {8 Ohm}

Feaar 2 x 20 Wart (8 Ohm)
Gesamtklintakior 0,08 % (1 kHz/50 Watt® Ohm)
Frequenzgang 20 Hz bis 50 kHz, +0 dB/-3dB
Frequenzpang (Phono] 20 Mz bis 30 kHz £ 0,5 d8
Ravschspannungsabstznd

Phono 77 dB (HFEE)

Line 99 d8 (HFGE

UKW MonasSteren 68 dBf61 oB (DINA kHz)
Eingangsempiindlichkeit

Phono 2.5 myvidy khm

Ling 200 m\idT kOhm

UKW Mana/Slesen 1,1 pVids v
Leistungsaufrahime 2B0 Watt
Algemen

Abmessungen (B x H x T) 440 x 147 x 403 mm
Geacht NAky
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