Febngar 1991/ Techn. Andarngen wwhehalien

HiFi '91 VORABINFORMATION

- KENWOOD KRve0aC
|

Video-Audio-Receiver KR-V9030

@ Klangieldprozessor (DSP) mit 6 Wahimiaglichkeiten @ Fembedienung RC-9030E (systemiibergreifend)
(ArenalJazz-ClubyStadium/Disco/Kathedrale/Kino)

@ Dolby-Prologic-Surmound-System mit digitaler

Markteinfihrung: Juni 1291 Unverbindliche Pragamplehiung: DM 16098 -
Ausstattung:

@ Ouarz-PLL-Synthesizer (UKW/MW) @ Motorbetriebener Lautstirkeregler

@ Festsenderspeicher fiir 30 Stationen @ Video Dubbing + S-VHS-Anschiul

@ Sendernamenspeicher @ Multifunktionsdisplay

Zeitverziigerung
l;-I:hnmche Daten:
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) Maona SN 26 dB, 40 kHz Hub 1,1 pVv
Stereo S/N 45 dB, 46 kHz Hub 40 pv 5
Gesamtklirrfaktor (DIN) Mono 1 kHz, 40 kHz Hub 0.2% I
Stereo 1 kHz, 46 kHz Hub 0.3% i
Stereokanaltrennung (DIN, 1 mV) 1 kHz 40 dB i
Sinusausgangsheistung an 8 Ohm (FTC)  Front 2 % 130 Watt
! Rear (8 Ohm, 1 kHz) 15 Watt pro Kanal
| Gesamtldirrfaktor (bei Nennleistung an 8 Ohm) 0,003 %
Frequenzgang CO, Video, Tape 0Hz-100kHz+0dB/-3db |
‘ Klangregelung Bass (100 Hz) +/—10 dB ‘
Allgemein Hahen (10 kHz) +~10dB
Gehduse-Abmessungen BxHxT) 440 x 158 x 415 mm l

Gewicht 14,7 kg
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